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Regelaufbau Bermenweg gem. RLW 2.5:

-   5 cm Split-Sand-Gemisch 0/16

- 25 cm Schottertragschichtt 0/56

- Auffüllung, Kies-Sand-Gemisch
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EDF - Damm begleitender Seitengraben

Abstufung analog DS 836 EzVE 7, Bild 8

Planum herstellen, nachverdichten
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WF Fernsprechleitung, Maxau -

Weil, Betreiber WSA, verlegen

WF-Fernsprechleitung WSA

20 kV Erdleitung

 LWL-Steuerkabel im Leerrohr

172,22 - 175,65

Mutterboden andecken  15 cm

Schüttsteine (~40cm)

CP 45/125

Filtervlies

, 30cm

und mit Baggerschaufel andrücken,

neue Böschung an Bestand anpassen

Rheinseitendamm - Regelquerschnitt

Rückhalteraum Wyhl/ Weisweil
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20 kV Erdleitung

WF- Fernsprechleitung WSA

WF- Fernsprechleitung WSA,

Bestand rückbauen

Leitungen Planung:

Leitungen Bestand:

gepr.:

gez.:

bearb.:

Blatt:

Maßstab:

Plan Nr.:

Rückhalteraum Wyhl/Weisweil

Anlage                 

zum Antrag vom ............................

gehörend

Abteilung Umwelt

Ref.  53.3,  "Integriertes Rheinprogramm"

Bissierstr. 7,  79114 Freiburg

Regierungspräsidium Freiburg

Regierungspräsidium Freiburg

Abteilung Umwelt

Datum:

Am Hecklehamm 18                  76549 Hügelsheim

B E R A T E N D E   I N G E N I E U R E

Telefon (07229) 1876-00                          Telefax (07229) 1876-777

Ingenieurbüro für Wasserbau, Wasserwirtschaft und Tiefbau

1:50

1.07.2010

1.07.2010

1.07.2010

Ma

Ro/Ma

Ro

14.2 113/019/06/06

BW 6.71 - Anpassung Rheinseitendamm

Regelquerschnitt

Bermenwegerhöhung von Station 241+700,000 - 243+700,000

AutoCAD SHX Text
WSP 171,70-175,15 (Q Rhein = 4500 m3/s)

AutoCAD SHX Text
171,98 WSP Rheinseitengraben

FressleA
Faksimile Klumpp FR

schmidtaline
klein
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