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Anlage 3.2b

Fertigung 1

Ruckhalteraum Wyhl/Weiswell

Bauwerksverzeichnis

Zum Antrag vom 18. Dezember 2018 gehdrend

Korrekturen auf Seite VIII (16.08.2023) und
Seite Xl (14.05.2025)

Freiburg, Dezember 2018 Klumpp

Bauwerksverzeichnis zum Antrag auf Planfeststellung

»-Ruckhalteraum Wyhl/Weisweil Seite T
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Limbergstollen

Der Limbergstollen wird am Einlaufbauwerk
(Rohrdurchlasses @ 120 cm) mit einem Drossel-
schieber ausgestattet, der durch eine Abfluss-
messung am Auslaufbauwerk gesteuert wird, um
die den Pflichtzufluss zum Mihlbach zu gewahr-
leisten.

Grund: Die Abflusssteuerung am so genannte
,Dreiwegehahn“ (BW 6.64) an der Gemeinde-
grenze Sasbach/Wyhl entféllt, da die Ableitung
zum Altrheinzug (BW 6.023) geschlossen werden
muss.

Sasbach

Land

Land

6.020

3-Feld-Briicke tiber den Miuhlbach

Lh/Lw/B = 1,20;1,70;1,20/1,45;3,00;1,45/4,00 m,
keine Veranderung

Sasbach

Zustandigkeit
ungeklart,
vermutlich
private Briicke

Zustandigkeit
ungeklart,
vermutlich
private Brucke

6.021

Briicke mit Regelungsbauwerk

BW 6.021 (LW/B=2,05/3,50 m) hat massive Be-
tonschaden, somit wird nur die Bricke des 90-m-
Weges erhalten. Baufalliges Schitz wird riickge-
baut.

Grund: Die Abflussteuerung an diesem Bauwerk
wird aufgrund der Speisung des Altrheinzuges
und des Rheinseitengrabens tber BW 6.82 und
die Abflussaufteilung am BW 6.822 nicht mehr
bendtigt.

Sasbach

Land (Regel-
BW) / Sasbach
und Forst
(Brticke)

Sasbach/Forst

6.022

Ehemalige Dammunterfihrung des Muhl-
bachs unter HWD IV

Bauwerk ist auRer Betrieb und riickgebaut.

Sasbach

Land

6.023

Rickbau Rohrdurchlass HWD IV

Aufgrund der Flutung des Rickhalteraums kann
Bauwerk nicht erhalten werden, da kein Ver-
schluss vorhanden

Bauwerk wird riickgebaut.

Sasbach

Land

6.024

Briicke RheiniggieRen

Ersatz fur 2 Rohrdurchlésse @ 800. Briicke B x H
= 6,00 x 2,00 m im Zuge des Waldwegs Uber den
wasserfihrenden Rheiniggieen (neuer Durchge-
hender Altrheinzug)

Wyhl

Wyhl

Wyhl

Bauwerksverzeichnis zum Antrag auf Planfeststellung
»Ruckhalteraum Wyhl/Weisweil
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Briicke RheiniggiefRen

Ersatz fur 2 Rohrdurchlédsse @ 800 und @ 400.
Bricke B x H=6,00 x 1,70 m im Zuge des Wald-
wegs Uber den wasserfiihrenden Rheiniggiel3en
(neuer Durchgehender Altrheinzug)

Wyhl

Wyhl

Wyhl

6.026

Briicke Obere Hansenkehle

Ersatz fir Rohrdurchlass @ 500. Briicke B x H =
6,00 x 1,50 m im Zuge des Waldwegs Uber den
zeitweise wasserfiihrenden Neu-RheiniggiefRen
bzw. Obere Hansenkehle

Wyhl

Wyhl/Forst

Wyhl/Forst

6.027

Furt Oberes Altrheinle

Ersatz fur Rohrdurchlass @ 500 im Verlauf eines
Forstweges lber das Neu-Rheiniggie3en bzw.
Obere Hansenkehlen mit nur zeitweiser Wasser-
fihrung; OK Furt = 170,00 m+NN

Wyhl

Wyhl/Forst

Wyhl/Forst

6.028

Briicke Rheiniggiel3en

Ersatz fir 2 Rohrdurchlasse @ 600. Bricke B x H
=7,00 x 2,25 m im Zuge des Waldwegs Uber den
wasserfihrenden Rheiniggieen, neuer durchge-
hender Altrheinzug

Wyhl

Wyhl/Forst

Wyhl/Forst

6.029

Forstmaschinenfurt Obere Hansenkehle

Ersatz fir 2 Rohrdurchlasse @ 800. Untergeord-
nete Furt durch Obere Hansenkehle zur Erschlie-
Rung des Waldes fiir Forstmaschinen;

OK Furt =169,50 m+NN

Wyhl

Wyhl/Forst

Wyhl/Forst

6.030

Furt Hexenkehle

Furt ersetzt die 2 Rohrdurchlasse @& 800 im Ver-
lauf eines Forstweges am Abzweig der Hexenkeh-
le vom RheiniggieRen zur Gewahrleistung einer
nur zeitweisen Wasserfuhrung;

Im Zuge des Furtenbaus wird ein Ful3gangersteg
errichtet.

OK Furt =170,30 m+NN

Wyhl

Wyhl/Forst

Wyhl/Forst

6.031

Forstmaschinenfurt Rheiniggiel3en

Ersatz fir Rohrdurchlass @ 800. Untergeordnete
Furt durch Obere Hansenkehle zur Erschlie3ung
des Waldes fiir Forstmaschinen;

OK Furt= 168,85 m+NN

Wyhl/Weisweil

Weisweil/Forst

Weisweil/Forst

Bauwerksverzeichnis zum Antrag auf Planfeststellung
»Ruckhalteraum Wyhl/Weisweil
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6.032 Briicke Altrheinarm Ersatz den Rohrdurchlass @ 800. Briicke Bx H= | Weisweil Weisweil/Forst | Weisweil/Forst
6,00 x 2,00 m im Zuge des Waldwegs Uber den
zeitweise wasserfuhrenden Altrheinarm zur He-
xenkehle

6.033 Briucke Uber Hansenkehle Lh/Lw/B =2,00/6,40/6,40 m; Weisweil Weisweil/Forst | Weisweil/Forst
Keine Veranderung.

6.034 Dammuberfahrt tber HWD IV Weisweiler Dammscharte, B = 6,00 m, Wird im Zuge der Er- Weiswell Land Land

RheinstralRe héhung und Sanierung HWD riickgebaut und

durch eine Dammuberfahrt der Kreisstral3e
K 5135 ersetzt.

6.035 Bruicke Uber Hansenkehle Ersatz fir 2 Rohrdurchlasse @ 1000. Briicke B x Weisweil Weisweil Weisweil
H =6,00 x 2,15 m im Zuge des Waldwegs uber
die dauernd wasserfihrenden Hansenkehle, neu-
er durchgehender Altrheinzug.

6.036 FuRgangersteg Uber Meliorationsgraben FuRgéangersteg zur Aufrecherhaltung der Wegbe- | Weisweil Weisweil/Forst | Weisweil/Forst
ziehung, Lh x Lw = 1,20 x 3,00 m.

6.037 Briucke Uber Hansenkehle Brucke Lh x Lw =1,70 x 6,50 m; Weisweil Weisweil Weisweil
Keine Verénderung.

6.038 Briicke Uber Meliorationsgraben Bricke Lh x Lw = 1,55 x 5,20 m; Weisweil Weisweil/Forst | Weisweil/Forst
Keine Veranderung.

6.039 Durchlassbauwerk Rheinseitengraben Verlangerung des Rohrdurchlass @1000 an der Weisweil Bund Bund
Einlaufseite und neues Einlaufbauwerk mit Schitz
im Oberwasser.

6.040 Dammuberfahrt tber HWD IV am Pump- Dammscharte, wird im Zuge der Erhéhung und Weisweil Land

werk Flut Sanierung HWD rickgebaut und durch eine

Dammuberfahrt ersetzt.

6.041 Briicke Uber Zufluss Badesee Briicke Uber Seitengewdasser der Zollgrundkehle. Weisweil Forst Forst
Lh X Lw =1,00 x 3,30 m; Keine Verénderung

6.042 Briicke Uber Abfluss Badesee Brucke Uber Seitengewéasser der Zollgrundkehle. | Weisweil Forst Forst
Lh/Lw/B = 0,70/2,80/3,00 m; Keine Veranderung

6.043 FuRRgéangersteg Keine Verénderung Weisweil Forst Forst

6.044 Briicke Zollgrundkehle/Dornsmur Lh/Lw/B = 1,50/5,70/3,60 m; Keine Veranderung Weisweil Forst Forst

6.045 Briicke Bottenrhein Lh/Lw/B = 2,45/5,80/3,50 m; Keine Veranderung Weisweil Forst Forst

Bauwerksverzeichnis zum Antrag auf Planfeststellung
»Ruckhalteraum Wyhl/Weisweil
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6.046 Briicke Hausener Rheinle Ersatz fur den Rohrdurchlass @ 800 zur Verbes- Weisweil Forst Forst
serten Durchstromung des Hausener Rheinle;
Bricke Bx H=6,00 x 1,60 m
6.047 Holzsteg Keine Verédnderung Weisweil Forst Forst
6.048 Rohrdurchlass mit Furt Rohrdurchlass @ 1000; Keine Verénderung Weisweil Forst Forst
6.049 Briicke Altrheinschlut Krautwinkel Lh/Lw/B = 1,80/4,00/3,5; Keine Veranderung Rheinhausen Rheinhausen/ | Rheinhausen/
Forst Forst
6.050 Rohrdurchlass Altrheinschlut Krautwinkel Rohrdurchlass @1500; Keine Veréanderung Rheinhausen Rheinhausen/ | Rheinhausen/
Forst Forst
6.051 Einlauf MUhlbachdiker Keine Veranderung. Im Zuge Hochwasserschutz Rheinhausen Land Land
Rheinhausen umgebaut.
6.063 Durchlassbhauwerk Querdamm | Ersatz des vorhanden Durchlasse BW 0.63 Wyhl Land Land
#1500 durch ein Durchlassbauwerk 2,00 x 2,00 m
ohne Regulierorgan. Dient der Speisung des ,Ers-
tes Muhr® und der Verbesserung der Durchstro-
mung des Rickhalteraumes im Betriebsfall.
6.064 Forstmaschinenfurt Ersatz fur Rohrdurchlass @700 im Verlauf eines Wyhl Wyhl Wyhl
Forstwegs zwischen Wyhler Rheinstraf3e und
HWD IV. Dient der Verbindung Schlut mit Grien-
wasser und der Verbesserung der Durchstrémung
des Ruckhalteraumes im Betriebsfall.
6.0641 | Forstmaschinenfurt Dient der Verbindung Schlut mit Grienwasser und | Wyhl Wyhl/Forst
der Verbesserung der Durchstrdomung des Ruck-
halteraumes im Betriebsfall. Befestigt den vor-
handenen Weg und stellt die Durchquerung si-
cher.
6.065 Durchlassbauwerk Querdamm | Ersatz des vorhanden Durchlasse BW 0.65 @800 | Wyhl Land (Rege- Land
durch ein Durchlassbauwerk 2,00 x2 ,00 m ohne lungs-BW)/
Regulierorgan. Dient der Speisung des ,Zweites Wyhl (Rohr-
Muhr* aus dem Altwassergraben und der Verbes- durchlass)
serung der Durchstromung des Ruckhalteraumes
im Betriebsfall.

Bauwerksverzeichnis zum Antrag auf Planfeststellung
»Ruckhalteraum Wyhl/Weisweil
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6.066 Durchlass durch HWD IV Regelungsbauwerk B = 0,90 m zur Verbindung Wyhl
des Muhlbachs mit dem Altrheinzug. Aul3er Be-
trieb. Rickbau im Zuge der Dammsanierung.
6.067 Rohrdurchlass Alter Hechtsgraben Rohrdurchlass @800; Keine Veranderung Weisweil Weisweil/Forst | Weisweil/Forst
6.091 Bricke Wyhler RheinstraRe Giber Muhlbach | Im Zuge der Sanierung und des Umbaus des Wyhl Land Land
HWD IV ist die Briicke an die Uberfahrtsrampe
anzupassen.
6.099 Furt durch temporéares Gewasser 6.653 Bestehender Rohrdurchlass @1000 wird ersetzt Wyhl Wyhl/Forst Wyhl/Forst
durch eine Furt im Zuge eines Waldweges;
OK Furt =171,50 m+NN
6.2 Briicke und Regelbauwerk Uber Altrheinzug | Lh/Lw/B=1,90/2,20/3,50 m; Keine Verdnderung Wyhl Wyhl Wyhl
6.3 Briicke Uber Altrheinzug im Verlauf eines Lh/Lw/B=2,10/5,00/2,50 m; Keine Veranderung Wyhl Wyhl Wyhl
Forstweges
6.4 Briicke tber Altrheinzug im Verlauf der Lh/Lw/B=2,50/5,00/3,50 m; Keine Veranderung Wyhl Wyhl Wyhl
Kieswerkszufahrt
6.5 Durchlassbhauwerk Querdamm | Vorhandene Briicke Lh/Lw/B=2,40/5,00/7,50 m; Wyhl Bund/Wyhl/ Land
wird an die Hohe des Querdammes Wyhler Land
Rheinstralle angepasst.
Das nachtraglich im Oberwasser errichtete Schitz
wird an den zukinftigen Betrieb des Ruckhalte-
raumes angepasst und mit Fligelwanden in den
Querdamm eingebunden. Dient der Speisung des
durchgehenden Altrheinzugs und der Verbesse-
rung der Durchstrémung des Rickhalteraumes im
Betriebsfall.
6.6 Brucke Grienwasser Ersatz fur Rohrdurchlass @ 1200 mit Schitz im | Wyhl Wyhl (Rohr- Land
Zuge der Verlegung des durchgehenden Altrhein- durchlass)/
zugs. B x H=7,00 m x 2,00 m. Land (Rege-
lungs-BW)
6.601 Schwelle im Altrheinzug Schwelle zur zeitweisen Durchstromung des Gri- Wyhl Land
enwassers, B x H=~18,50 x ~2,19 m, OK =
171,15 m+NN.
6.7 Brucke Uber Altrhein (Grienwasser) Obere Griinwegbriicke Lh/Lw/B = 2,10/5,00/3,50 Wyhl Wyhl Wyhl
m. Keine Verédnderung.
Bauwerksverzeichnis zum Antrag auf Planfeststellung
»Ruckhalteraum Wyhl/Weisweil Seite VI
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6.8 Briicke Uber Altrhein (Grienwasser) Briicke LhxLw= 2,00 x 5,00 m. Keine Verande- Wyhl Wyhl Wyhl
rung.

6.9 Briucke (Grienwasser) Zusatzliche Bricke B x H = 6,00 x 2,45 m zur Weisweil Weisweil Land
vorhandenen Bricke zur Vermeidung von Aufstau
bei erh6hter Wasserfihrung.

6.912 Briicke (Flut) Bestehende Briicke Uber Flut, keine Anpassung Weisweil Weisweil Weisweil
notwendig, da keine baulichen Veranderungen in
diesem Bereich stattfinden und auch keine erh6h-
ter Abfluss zur heutigen Situation zu erwarten ist.

6.10 Briicke (Grienwasser) Zusatzliche Bricke B x H =6,00 x 2,15 m zur Weiswell Weisweil Land
vorhandenen Briicke zur Vermeidung von Aufstau
bei erhdhter Wasserflhrung.

6.11 Briicke Uber Altrhein 3-Feld-Briicke (B1,B2,B3) x H = (5,30, 10,00, Weiswell Forst Forst
5,30) x 2,40 Meter. Keine Veranderung an der
Konstruktion. Anrampungen der Briickenzufahrt
werden an die geénderten Verhéaltnisse durch die
Rheinstralenerhdhung angepasst:

6.12 Durchlassbauwerk Querdamm |l Neubau des Durchlassbauwerks mit 2 Ziigen 2,00 | Weisweil Land Land
X 2,00 m zur Speisung der Unteren Hansenkehle
aus dem Altrheinzug und zur Verbesserung der
Durchstromung des Riickhalteraumes im Be-
triebsfall.

6.121 Pegel (Oberwasser) BW 6.12 Messung des Oberwasserstandes zur Stauziel- Weisweil Land Land
kontrolle und Durchflussberechnung

6.122 Pegel (Unterwasser) BW 6.12 Messung des Unterwasserstandes zur Wasser- Weisweil Land Land
spiegelkontrolle und Durchflussberechnung

6.13 Briicke (Untere Hansenkehle) Zusatzliche Bricke Lh/Lw/B = 2,50/ 5,00/3,50 m Weisweil Forst Forst
zur vorhandenen Briicke zur Vermeidung von
Aufstau bei erhdhter Wasserfuhrung.

6.14 Briicke AuRReres Stiickerwas- Lh/Lw/B = 2,00/5,00/3,50 m; Keine Veranderung Weisweil Forst Forst

ser/Stuckerkehle
Bauwerksverzeichnis zum Antrag auf Planfeststellung
»Ruckhalteraum Wyhl/Weisweil Seite VII
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6.15 Durchlassbauwerk Querdamm || Erhalt der Bauwerks als Uberfahrt tiber AuRere Weisweil Land (Rege- Forst
Stickerkehle, Entfernen des Regulierorgans zur lungs-BW)/
Verbesserung des freien Durchflusses, Einbau Forst (Bricke)
einer Rauen Rampe im Unterwasser fur die Her-
stellung der Durchwanderbarkeit
6.16 Einlaufbauwerk Altrheindiker Leopoldska- Lh/Lw/B = 2,00/5,00/4,25 m; Keine Veranderung Rheinhausen Land Land
nal
6.17 Schwelle im Leopoldskanal mit Diker Alt- Keine Veranderung Rheinhausen Land Land
rhein und Stiickergraben Leopoldskanal
6.18 Auslaufbauwerk Altrheindiiker Keine Veranderung Rheinhausen Land Land
6.26 Durchlassbauwerk Rheinseitengraben Anpassung an den Betrieb des Riickhalteraumes | Wyhl Land Land
und an die Bermenerhéhung des Rheinseiten-
damms
6.27 Durchlassbauwerk Rheinseitengraben Die Rohrdurchlasse @1500 werden an die Erho- Wyhl Land Land/Bund
hung des Querdammes Wyhler Rheinstral3e an- (Regelungs-
gepasst und an der Auslaufseite um 15 m verlan- BW)/Bund
gert. Das Einlaufbauwerk mit den beiden Schiit- {Rohrdurch-
zen bleibt erhalten. lass)
6.28 Rheinwasserentnahmebauwerk Ehemals eingesetzt zur Speisung des Weisweiler | Sasbach Land Land
Muhlbachs. Fir die Speisung des durchgehenden
Altrheinzugs ersetzt durch Bauwerk 6.65.
6.29 Briicke und regelbarer Durchlass zum Nar- | Bauwerk stillgelegt, Rickbau im Verlauf des Aus- | Wyhl Land (Rege-
renmuhr baus Einlaufbereich BW 6.65 lungs-BW)/
Forst (Brucke)
6.30 Rohrdurchlass lber Altwassergraben Weguberfihrung im 90 — Meter — Weg Uber Alt- Wyhl Forst Forst
wassergraben; Rohrdurchlass @ 1200;
keine Veranderung
6.31 Regelbauwerk mit Schiitz Altrhein/Altwassergraben; Rohrdurchlass @ 1200; | Wyhl Wyhl/Land Wyhl/Land
keine Veranderung
6.311 Furt Altwassergraben Furt ersetzt BW 6.31, um Anschluss an Gewasser | Wyhl Land Land
und Durchgangigkeit herzustellen;
OK Furt=171,70 m+NN
Bauwerksverzeichnis zum Antrag auf Planfeststellung
»Ruckhalteraum Wyhl/Weisweil Seite VIIT
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6.32 Durchlassbauwerk Querdamm I

Neubau des Durchlassbauwerks mit 2 Ziigen 2,00
X 2,00 m zur Speisung der Zollgrundkehle aus
dem Altrheinzug und zur Verbesserung der
Durchstromung des Ruckhalteraumes im Be-
triebsfall.

Weisweil

Land

Land

6.321 Pegel (Oberwasser) BW 6.32

Messung des Oberwasserstandes zur Stauziel-
kontrolle und Durchflussberechnung

Weisweil

Land

Land

6.322 Pegel (Unterwasser) BW 6.32

Messung des Unterwasserstandes zur Wasser-
spiegelkontrolle und Durchflussberechnung

Weisweil

Land

Land

6.33 Durchlassbhauwerk Querdamm |Ili

Erhalt der Bauwerks (Lh/Lw/B = 2,00/2,00/3,50 m)
als Uberfahrt tiber die Zollgrundkehle/Dornsmur;
Entfernen des Regulierorgans zur Verbesserung
des freien Durchflusses, Einbau einer Rauen
Rampe im Unterwasser fur die Herstellung der
Durchwanderbarkeit

Weisweil

Land/Forst

Land/Forst

6.34 Durchlassbauwerk Querdamm I

Neubau des Durchlassbauwerks mit 2 Ziigen 2,00
x 2,00 m zur Speisung des Hegwassers aus dem

Altrheinzug und zur Verbesserung der Durchstro-

mung des Rilckhalteraumes im Betriebsfall.

Weisweil

Land

Land

6.341 Pegel (Oberwasser) BW 6.34

Messung des Oberwasserstandes zur Stauziel-
kontrolle und Durchflussberechnung

Weisweil

Land

Land

6.342 Pegel (Unterwasser) BW 6.34

Messung des Unterwasserstandes zur Wasser-
spiegelkontrolle und Durchflussberechnung

Weisweil

Land

Land

6.35 Bricke mit Regelbauwerk

Lh/Lw/B = 2,00/2,00/5,00 m; Keine Veranderung.

Weisweil

Land/Forst

Land/Forst

6.351 Briicke Hegwasser

Briicke B x H = 6,00 x 2,55 zur Verbindung des
Hegwassers mit der Unteren Hansenkehle zur
Verbesserung der Vorflut des Pumpwerks Weis-
weil

Weisweil

Weisweil/Forst

Weisweil/Forst

6.36 Briicke Hechtgraben

Lh/Lw/B = 2,00/2,00/5,00 m ;Keine Veranderung

Weisweil

Forst

Forst

Bauwerksverzeichnis zum Antrag auf Planfeststellung
»Ruckhalteraum Wyhl/Weisweil
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6.37 Durchlassbauwerk Querdamm |l| Lh/Lw/B = 2,00/2,00/4,00 m; Erhalt der Bauwerks | Weisweil Land/Forst Land/Forst

als Uberfahrt tiber Hechtgraben, Entfernen des
Regulierorgans zur Verbesserung des freien
Durchflusses, Einbau einer Rauen Rampe im
Unterwasser fur die Herstellung der Durchwan-
derbarkeit
6.38 Durchlassbhauwerk Querdamm |Ili Lh/Lw/B = 2,00/2,00/5,00 m; Erhalt der Bauwerks | Weisweil Land/ Forst Land/ Forst
als Uberfahrt tiber Innere Stiickerkehle, Entfernen
des Regulierorgans zur Verbesserung des freien
Durchflusses, Einbau einer Rauen Rampe im
Unterwasser fir die Herstellung der Durchwan-
derbarkeit
6.39 Bricke mit Regelungsbauwerk Gber Botten- | Lh/Lw/B = 2,50/2,00/3,50 m; Keine Veranderung. | Weisweil Land Land
rhein Leinpfad
6.40 Furt Keine Veranderung Rheinhausen Rheinhau- Rheinhau-
sen/Forst sen/Forst
6.41 Durchlass ohne Regulierorgan Lw/B = 2,00/3,50 m; Keine Veranderung Rheinhausen Land Land
6.42 Briicke mit Regulierorgan Engelsgraben Lh/Lw/B = 2,00/2,00/3,50 m; Keine Veranderung Rheinhausen Land Land
6.43 Briicke Stuckerkehle Lh/Lw/B = 2,50/5,00/3,50 m; Keine Veranderung, | Rheinhausen Rheinhausen Rheinhausen
Brucke wurde im Zuge des Hochwasserschutzes
Rheinhausen um eine zweite Bricke erganzt.
6.46 Einlaufbauwerk Stiickergrabendtiker Leo- Keine Veranderung Rheinhausen Land Land
poldskanal
6.47 Auslaufbauwerk Stiickergrabendiker Leo- Keine Veranderung Rheinhausen Land Land
poldskanal
6.64 Doppelregelungsbauwerk Miihlbach Stilllegung Sasbach Land/Sasbach | Land/Sasbach
6.65 Rheinwasserentnahmebauwerkwerk bei Umbau des Einlaufbereichs zur Erhéhung der Wyhl Land Land

Rheinkilometer 243,450

Gesamtleistungsfahigkeit des Bauwerks auf der
Grundlage der Ergebnisse der Modelluntersu-
chung an der der Universitat Karlsruhe. Einbau
einer zweiten elektrisch angetriebenen Ver-
schlussebene.
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6.651 Aufweitung Flutgraben Die vorhandene Flutmulde mit Furt im 90-Meter- Wyhl Land Land
Weg (BW 6.67 alt) wird aufgeweitet zur Gewahr-
leitung niedriger Wassersténde im Unterwasser
von BW 6.65 zur Aufrechterhaltung der Bauwerks-
leistung.

6.652 Gelandeabtrag gegentiber BW 6.65 Gelandeabtrag gegentiber BW 6.65 zur Gewahr- Wyhl Land Land
leitung niedriger Wasserstande im Unterwasser
von BW 6.65 zur Aufrechterhaltung der Bauwerks-
leistung.

6.653 Ausbau eines Gewasserzuges Ausbau des temporaren Gewasserzugs mit Ein- Wyhl Land Land
laufschwelle am Altrheinzug zur zeitweisen, ver-
besserten Durchstromung des Bereichs zwischen
Altrheinzug und HWD IV um das Seerosenloch.

6.654 Pegel (Oberwasser) BW 6.65 Messung des Oberwasserstands im Rhein zur Wyhl Land Land
Durchflussberechnung und Bauwerkssteuerung.

6.655 Pegel (Unterwasser) BW 6.65 Messung des Unterwasserstands in der Kiesent- Wyhl Land Land
nahme zur Durchflussberechnung und Bauwerks-
steuerung.

6.656 Furt Gewasser 6.653 Waldwegdurchfuhrung durch temporéares Gewas- | Wyhl Wyhl Wyhl
ser BW 6.653 im Bereich Seerosenloch;
OK Furt =171,25 m+NN

6.66 Querdamm | Erhdhung und Ausbau der Wyhler Rheinstralie Wyhl Land/Forst Land
als Querdamm | mit 50 cm Freibord gegeniber
dem maximalen Betriebsstauziel 175,15 m+NN

6.661 Wegabtrag Die ZufahrtstraRe zum Kieswerk Burkheim Wyhl Wyhl Wyhl Wyhl
wird auf Gelandehdhe abgesenkt, um die Abstro-
mung aus dem Gelande zum Altrheinzug zu ver-
bessern

6.662 Pegel (Oberwasser) BW 6.065 Messung des Oberwasserstandes zur Stauziel- Wyhl Land Land
kontrolle und Durchflussberechnung

6.663 Pegel (Unterwasser) BW 6.065 Messung des Unterwasserstandes zur Stauziel- Wyhl Land Land
kontrolle und Durchflussberechnung

6.664 Pegel (Oberwasser) BW 6.5 Messung des Oberwasserstandes zur Stauziel- Wyhl Land Land
kontrolle und Durchflussberechnung
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6.665 Pegel (Unterwasser) BW 6.5 Messung des Unterwasserstandes zur Stauziel- Wyhl Land Land
kontrolle und Durchflussberechnung
6.666 Pegel (Oberwasser) BW 6.063 Messung des Oberwasserstandes zur Stauziel- Wyhl Land Land
kontrolle und Durchflussberechnung
6.667 Pegel (Unterwasser) BW 6.063 Messung des Unterwasserstandes zur Stauziel- Wyhl Land Land
kontrolle und Durchflussberechnung
6.67 Querdamm | Erhdhung und Ausbau der Weisweiler Rheinstra- | Weisweil Forst Land
Be (Kreisstralle 5135) als Querdamm Il mit 50 cm
Freibord gegentiber dem maximalen Betriebs-
stauziel 171,70 m+NN
6.68 Furt neben Bauwerk 6.2 Keine Veranderung Wyhl Land/Wyhl Land/Wyhl
6.681 Durchlassbauwerk Durchlassbauwerk LB x LH = 4,00 x 2,00 m unter | Weisweil Weisweil/Forst
Forstweg im Verlauf des Schlutenausbaus BW
6.682. Sohle 169,00 m+NN;
6.682 Schlutenausbau Durchgangige Schlut in Gelandesenke entlang Weiswell Weisweil/Forst
HWD IV mit Anschluss an Altrheinzug zur Ver-
besserung der Entwésserung.
Sohle = 169,00 m+NN
6.71 Rheinseitendamm Erhdhung der polderseitigen Berme bis auf min. Bund Bund Bund
20 cm Uber den Betriebswasserspiegel bei Re-
tentionseinsatz
6.72 Hochwasserdamm IV Sanierung des Rheinhauptdammes und Anpas- Sasbach/Wyhl/ | Land Land
sung an die zukiinftigen Uberflutungszustande Weisweil
des Ruckhalteraumes
6.80 Rheinwasserentnahmebauwerk bei Rhein- Neu zu errichtendes Entnahmebauwerk mit 2 Wyhl Land Land

kilometer 245,230

Durchlasse 7,00 x 3,00 m und je 2 elektrisch an-
getriebenen Schiitzen als Verschlussebenen
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6.801 UmschlieBungsdamm Mit dem UmschlieBungsdamm wird eine unge- Wyhl Land Land
steuerte mit dem Rheinabfluss steigende Was-
serentnahme ermdglicht. Das dabei entstehende
Wasserpolster verbessert die Energieumwand-
lung im Unterwasser des BW 6.80. Die tberstrom-
te Dammseite ist mit Asphaltmastix befestigt und,
mit Mutterboden abgedeckt.

6.802 Durchlassbauwerk Rheinseitengraben Durchlassbauwerk mit Verschlussorgan im Um- Wyhl Land Land
schlieBungsdamm BW 6.801
zur Speisung des Rheinseitengrabens mit 2
Durchlédsse 2,00 x 1,2 m

6.803 Pegel (Oberwasser) BW 6.80 Messung des Oberwasserstands im Rhein zur Wyhl Land Land
Durchflussberechnung und eventuellen. Bau-
werkssteuerung.

6.804 Pegel (Unterwasser) BW 6.80 Messung des Unterwasserstands im Tossee zur Wyhl Land Land
Durchflussberechnung und eventuelle Bauwerks-
steuerung.

6.81 Durchlassbauwerk Querdamm |l Neubau Durchlassbauwerks mit 2 Zigen 7,00 x Weisweil Land Land
3,00 Meter und 2 Schiitzen als Regulierungsorgan
zur Verbesserung der Durchstrdmung des Riick-
halteraumes im Betriebsfall.

6.811 Pegel (Oberwasser) BW 6.81 Messung des Oberwasserstandes zur Stauziel- Weisweil Land Land
kontrolle und Durchflussberechnung.

6.812 Pegel (Unterwasser) BW 6.81 Messung des Unterwasserstandes zur Wasser- Weisweil Land Land
spiegelkontrolle und Durchflussberechnung.

6.82 Rheinwasserentnahmebauwerk Rheinkilo- Kunftig Speisung des durchgehenden Altrhein- Sasbach Land

meter 241,600 zugs als Ersatz fur Bauwerk 6.65 und Verbesse-

rung der Durchstrémung des sudlichen Bereichs
des Ruckhalteraums.

6.821 Schlutenausbau Herstellung der Durchgangigkeit vorhandener Sasbach Land
Schluten zum durchgehenden Altrheinzug.
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6.822 Schwelle im Altrhein (Grienwasser) Schwelle im Altrheinzug nach Mundung des Sasbach Land
Schlutenausbaus zum Aufstau des Wasserstan-
des zur Speisung des Rheinseitengrabens;
OK Schwelle = 172,67 m+NN

6.823 Briicke (Schlut) Uberfahrt fir den Forstweg tiber den Schluten- Sasbach Sasbach/Forst
ausbau BW 6.821; B x H= 6,00 x 1,40 m.

6.824 Forstmaschinenfurt (Schlut) Befestige Durchfahrt durch den zuklnftigen Sasbach Sasbach/Forst
durchgehenden Altrheinzug fur den Forstbetrieb;
OK Furt =172,35 m+NN

6.825 Pegel (Oberwasser) BW 6.82 Messung des Oberwasserstands im Rhein Sasbach Land

6.826 Pegel (Unterwasser) BW 6.82 Messung des Unterwasserstands im durchgehen- | Sasbach Land
den Altrheinzug (Schlutenausbau 6.821)

6.83 Grundwasserhaltung Ortslage Wyhl Grundwasserhaltung Wyhl mit 11 Einzelbrunnen, Wyhl Land
Gesamtentnahmeleistung 1100 I/s, max. Ausbau-
leistung 1320 |/s.

6.84 Grundwasserhaltung Wyhl - Kuhwaide Grundwasserhaltung Wyhl — Kuhwaid mit 5 Ein- Wyhl Land
zelbrunnen, Gesamtentnahmeleistung 500 I/s,
max. Ausbauleistung 600 I/s.

6.85 Grundwasserhaltung Ortslage Weisweil Grundwasserhaltung Weisweil mit 14 Einzelbrun- | Weisweil Land
nen, Gesamtentnahmeleistung 790 I/s, max. Aus-
bauleistung 948 I/s.

6.87 Pumpwerk Weisweil Entlastung des Gewassersystems Flut in den Weisweil Land
Ruckhalteraum mit 4 Trogschnecken. Bemes-
sungswassermenge 6,4 m3/s, Auslegungswas-
sermenge 7,7 m3/s

6.871 Zuleitungsgraben u. Bricke PW Weisweil Gewasserverbindung zwischen Flut und Pump- Weisweil Land
werk Weisweil, Bricke B x H = 9,40 x 1,90 Meter.

6.8710 | Pegel (Unterwasser) BW 6.87 Pegel auf der Ablaufseite des Pumpwerks zur Weisweil Land
Wasserspiegelkontrolle und Dokumentation.

6.8711 | Pegel (Oberwasser) BW 6.87 Pegel auf der Zulaufseite des Rickhalteraumes Weisweil Land
zur Steuerung des Pumpwerks und des Schlie-
Renbauwerks BW 6.872, Wasserspiegelkontrolle
und Dokumentation
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6.872 SchlieBenbauwerk Flut Drosselung des Abflusses zum Stiickerwasser bei | Weisweil Land
Pumpbetrieb und Ableitung des Uberschusswas-
sers bei Pumpenausfall.

6.873 Gewasserausbau Flut Entschlammung, Offnung gegeniiber Grundwas- Weisweil Weisweil/Land
ser und Erhdhung der Abflussleistung.

6.874 Briicke Flut (Weisweiler Rheinstra3e) Bricke B x H =7,00 x 1,70 Meter Weisweil Land Land

6.875 Briuicke Flut (Holzbriicke) Neubau der Holzbriicke B x H = 14,00 x 1,40 Me- | Weisweil Weisweil Weisweil
ter im Zuge des Ausbaus der Flut

6.8751 Briicke Flut (Holzbriicke) Neubau einer baugleichen Holzbricke wie 6.875 Land
mit angepassten Bauwerksmaf3en im Zuge des
Ausbaus der Flut

6.876 Ausbau Schlut 4 Ausbau vorhandener Schluten und Geléandesen- Weisweil Weisweil/Land | Weisweil/Land
ken zu Vorflutern fir das Grundwasser im Zuge
der Grundwasserhaltung Weiswell

6.877 Ausbau Schlut 3 Ausbau vorhandener Schluten und Gelandesen- Weisweil Weisweil/Land | Weisweil/Land
ken zu Vorflutern fir das Grundwasser im Zuge
der Grundwasserhaltung Weisweil

6.878 Ausbau Schlut 2 Ausbau vorhandener Schluten und Gelandesen- Weisweil Weisweil/Land | Weisweil/Land
ken zu Vorflutern fir das Grundwasser im Zuge
der Grundwasserhaltung Weisweil

6.879 Ausbau Schlut 1 Ausbau WanggieRen zum Vorfluter fir das Weisweil Weisweil/Land | Weisweil/Land
Grundwasser im Zuge der Grundwasserhaltung
Weisweil

6.88 Querdamm Il Teilrtickbau, Auffahrten auf die Durchlassbauwerk | Weisweil Land Land
bleiben erhalten.

6.92 Schlutenausbau Verbindung zwischen Oberer Hansenkehle und Weisweil Land Land
Meliorationsgraben mit Abtrennung gegeniber
Rheiniggiel3en BW 6.921 zur Verhinderung von
dauernder Rheinwasserzuflissen in den GielRen

6.921 Schwelle im Neu-Rheiniggie3en/Oberen Siehe BW 6.92; OK Schwelle 170,40 m+NN Weisweil Land Land

Altrheinle
6.922 Briicke Brucke uUber den Verbindungsgraben zwischen Weisweil Weisweil/Forst | Weisweil/Forst

Oberer Hansenkehle und Meliorationsgraben.
B x H=5,00 x 2,10 Meter.
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6.923 Schwelle im Meliorationsgraben Schwelle verhindert den dauernden Zufluss aus Weisweil Land Land
dem durchgehenden Altrheinzug (Hansenkehle)
zum neuen Giel3en Meliorationsgraben;
OK Schwelle = 169,70 m+NN

M 2 Gewasseranschluss Rampe zum zeitweisen Anschluss des Neu- Weisweil Land Land
RheiniggieRen bzw. der Oberen Hansenkehle,
L =12,00 m, Sohle 171,00 m+NN

M 3 a-d | Gelandeabtrag Anschluss von Gelandesenken zur Verbesserung | Wyhl
der Durchstrombarkeit des Riuckhalteraums.

M 4 Wegabtrag Entfernung der Anrampung zu BW 6.11 zur Ver- Weiswell
besserung der Durchstrémung des Teilraums 1 im
Bereich des Querdamms Il Weisweiler Rheinstra-
Re.

M 6a + | Gelandeabtrag Entfernung von Dammresten quer zur Fliel3rich- Weisweil

b tung im Teilraums 1.

M7 a-f | Gelandeabtrag Anschluss von Geléandesenken zur Verbesserung | Wyhl
der Durchstrémbarkeit des Riickhalteraums.

M 8 a-d | Gelandeabtrag Anschluss von Gelédndesenken zur Verbesserung | Weisweil
der Durchstrémbarkeit des Rickhalteraums.

M 10 Gelandeabtrag Anschluss von Geléandesenken zur Verbesserung | Weisweil

atb der Durchstrémbarkeit des Ruckhalteraums.

M 12 Schlutenverbindung Oberer Altrheinle Abgrabung zur Verbindung der beiden Schluten Wyhl
Oberes Altrheinle und Obere Hansenkehle

M 37 Gelandeabtrag Verbesserung der Vorflut in der dammparallelen Weisweil
Geléndesenke HWD IV zur Unteren Hansenkehle

M 44 Weg Verbindung des 90-Meter-Wegs mit dem Ber- Sasbach Sasbach/Forst
menweg Seitendamm bei Rheinwasserentnah-
mebauwerk BW 6.82
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